
księga znaku

V. 0 1 m a r z e c  2 0 2 3



Podstawowy wariant użycia dla wszystkich nośników.V. 0 1

logotyp
 wersja podstawowa

pozytyw

k s i ę g a
z n a k u



V. 0 1

k s i ę g a
z n a k u

Podstawowy wariant użycia dla wszystkich nośników w negatywie.

logotyp
wersja podstawowa

negatyw



V. 0 1
Pole ochronne znaku równe jest powierzchni znaku, powiększonej o wartość równą wysokości litery “O” znaku. W obrębie pola 
ochronnego nie może pojawić się żadna inna forma graficzna, dzięki czemu zostanie zachowana czytelność i przejrzystość przekazu.

logotyp
wersja podstawowa

pole ochronne

k s i ę g a
z n a k u

wartość „X” równa jest
wysokości litery „O” znaku



Wielkość minimalną znaku określa się poprzez jego wysokość. Mniejszej wielkości nie zaleca się głównie z uwagi
 na utratę czytelności znaku. Dopuszczale jest skalowanie znaku jedynie z zachowaniem jego proporcji.

wielkość minimalna dla 
nośników cyfrowych
to 15 px wysokości

h = 15 px

wielkość minimalną dla 
nośników drukowanych
to 8 mm wysokości

V. 0 1

logotyp
wersja podstawowa
wielkości minimalne

k s i ę g a
z n a k u

h = 8 mm



Wariant uzupełniający logotypu, z baseline definiującym markę. Do wykorzystania w szczególnych przypadkach.V. 0 1

logotyp 
wersja z baseline

pozytyw

k s i ę g a
z n a k u



V. 0 1

k s i ę g a
z n a k u

Wariant uzupełniający logotypu, z baseline definiującym markę, w negatywie. Do wykorzystania w szczególnych przypadkach.

logotyp
wersja z baseline

negatyw



V. 0 1
Pole ochronne znaku równe jest powierzchni znaku, powiększonej o wartość równą wysokości litery “O” znaku. W obrębie pola 
ochronnego nie może pojawić się żadna inna forma graficzna, dzięki czemu zostanie zachowana czytelność i przejrzystość przekazu.

logotyp
wersja z baseline

pole ochronne

k s i ę g a
z n a k u

wartość „X” równa jest
wysokości litery „O” znaku



Wielkość minimalną znaku określa się poprzez jego wysokość. Mniejszej wielkości nie zaleca się głównie z uwagi
 na utratę czytelności znaku. Dopuszczale jest skalowanie znaku jedynie z zachowaniem jego proporcji.

wielkość minimalna dla 
nośników cyfrowych
to 50 px wysokości

h = 50 px

wielkość minimalną dla 
nośników drukowanych
to 20 mm wysokości

V. 0 1

logotyp
wersja z baseline

wielkości minimalne
i skalowanie

k s i ę g a
z n a k u

h = 20 mm



Wariant jubileuszowy logotypu, stworzony z okzji 90-lecia marki, do zastosowaniw okazjonalych materiałach promocyjnych.V. 0 1

logotyp
wersja jubileuszowa

k s i ę g a
z n a k u



V. 0 1

k s i ę g a
z n a k u

logotyp
wersja jubileuszowa

negatyw

Wariant jubileuszowy logotypu, stworzony z okzji 90-lecia marki, do zastosowaniw okazjonalych materiałach promocyjnych, w negatywie.



V. 0 1
Pole ochronne znaku równe jest powierzchni znaku, powiększonej o wartość równą oku litery “O” znaku. W obrębie pola 
ochronnego nie może pojawić się żadna inna forma graficzna, dzięki czemu zostanie zachowana czytelność i przejrzystość przekazu.

logotyp
wersja jubileuszowa

pole ochronne

k s i ę g a
z n a k u

wartość „X” równa jest
wysokości oka 
litery „O” w znaku



Wielkość minimalną znaku określa się poprzez jego wysokość. Mniejszej wielkości nie zaleca się głównie z uwagi
 na utratę czytelności znaku. Dopuszczale jest skalowanie znaku jedynie z zachowaniem jego proporcji.

wielkość minimalna dla 
nośników cyfrowych
to 55 px wysokości

h = 55 px

wielkość minimalną dla 
nośników drukowanych
to 20 mm wysokości

V. 0 1

logotyp
wersja jubileuszowa

wielkości minimalne

k s i ę g a
z n a k u

h = 20 mm



Kolorystyka dobrana dla różnych nośników. Każda z palet posiada inne zastosowanie.
Dopuszcza się użycie logo w skali szarości, jeśli wystąpi taka potrzeba komunikacyjna.V. 0 1

logotyp
kolorystyka znaku

k s i ę g a
z n a k u

kolorstyka dla 
nośników drukowanych:

logo < 3 cm wysokości 
CMYK

0/0/0/100
logo > 3 cm wysokości 

CMYK
40/40/40/100

kolorstyka dla 
nośników cyfrowych:

RGB:
0/0/0
HEX:

#000000

kolorstyka dla 
palet barwnych:

PANTONE:
Pantone Black C

RAL:
9005

ORACAL:
551 701, czarna matowa



Kolorystyka dobrana dla różnych nośników. Każda z palet posiada inne zastosowanie.
Dopuszcza się użycie logo w skali szarości, jeśli wystąpi taka potrzeba komunikacyjna.V. 0 1

logotyp
kolorystyka znaku

negatyw

k s i ę g a
z n a k u

kolorstyka dla 
nośników drukowanych:

CMYK
0/0/0/0

kolorstyka dla 
nośników cyfrowych:

RGB:
255/255/255

HEX:
#ffffff

kolorstyka dla 
palet barwnych:

PANTONE:
Pantone Brilliant White

RAL:
9003

ORACAL:
010, biała matowa



W celu zachowania czytelności i spójności wizerunkowej marki prosimy o stosowanie się,  do opracowanych 
norm i założeń oraz unikanie złych praktyk i niedopuszczalnych modyfikacji znaku.

ŹLE - niezachowanie pola ochronnego znaku

ŹLE - zmiany typografii w logo znaku ŹLE - zbyt mała czytelność / kontrast

ŹLE -zmiany wielkości bez zachowania proporcji

ŹLE - zmiany wielkości poszczególnych elementów znaku

ŹLE - wielkość poniżej dopuszczalnej wielkości minimalnej

V. 0 1

logotyp
niedopuszczalne modyfikacje

k s i ę g a
z n a k u

ŹLE - zmiana kolorystyki znaku

ŹLE - używanie znaku w słabej jakości



Priorytetem jest zachowanie czytelności znaku, w każdym z jego wariantów, na wszystkich nośnikach.
Odpowiednie stosowanie znaku na różnych tłach sprzyja spójności identyfikacji wizualnej.V. 0 1

k s i ę g a
z n a k u

ź l e ź l e ź l e

dobrze dobrze dobrze

logotyp
występowanie na

różnych tłach



Typografia używana w  materiałach firmowych to rodzina Source Serif Pro w wersji light, regular, semibold oraz bold.
Krój od Adobe Originals, zaprojektowany przez Frank Grießhammer. Do pobrania na www.fonts.adobe.com/fonts/source-serif 

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwyzżź
1234567890!?#@$%^&*()_+:</

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwyzżź
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwyzżź
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwyzżź
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwyzżź

Source
Serif
Pro

lihgt
regular
semibold
bold

V. 0 1

logotyp
typografia

font podstawowy

k s i ę g a
z n a k u



Typografia uzupełniająca to rodzina Source Sans Pro w wersji light, regular, semibold oraz bold. Używana  jest w  materiałach 
firmowych, gdy w subiektywnej ocenie projektanta wariant Serif nie pasuje do potrzeb nośnika oraz do tekstów akapitowych.
Krój od Adobe Originals, zaprojektowany przez Frank Grießhammer. Do pobrania na www.fonts.adobe.com/fonts/source-serif 

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwyzżź
1234567890!?#@$%^&*()_+:</

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwyzżź
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwyzżź
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwyzżź
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwyzżź

Source
Serif
Pro

lihgt
regular
semibold
bold

V. 0 1

logotyp
typografia

font uzupełniający

k s i ę g a
z n a k u



k s i ę g a
z n a k u

instagram.com/
oristo_meble_lazienkowe

oristo.pl

Montowo 59
 13-324 Grodziczno

marketing@oristo.pl
tel: +48 665 910 304

V. 0 1


